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AUTOMATICKÝCH 

MODULÁRNÍCH 
HASICÍCH SYSTÉMŮ



	 	 	 Legislativa Česká republika 
	 V roce 2023 vstoupila v platnost revidovaná norma ČSN 73 0848.
	 Tato norma definuje tři možné požadavky na požární odolnost rozváděčů v určených 
	 prostorách.
		 »	 První varianta: rozváděč umístěn v samostatném požárním úseku.
	 »	 Druhá varianta: rozváděč s požární odolností min. EI 30 a kouřotěsností S200.
	 »	 Třetí varianta: rozváděč s reakcí na oheň třídy A1 a A2 vybaven Lokálním hasicím 
	 	 zařízením certifikovaným dle ust. § 5a - Nařízení vlády 163/2002 Sb.

	 Na povinnost požární odolnosti rozváděčů stanovenou dle normy ČSN 73 0848 
	 se odvolávají a odkazují další normy ČSN a Vyhláška 23/2008 Sb.  

	 (Podrobněji viz. Schéma na druhé straně katalogu).          

	 	 	 Legislativa Slovenská republika 
	 V roce 2020 byla vydána norma ATN® 004 - Protipožiarna bezpečnosť stavieb, Elektrické 	
	 inštalácie, Zásady navrhovania a zhotovenia.

	 Tato norma doplňuje starší normu, která již neodpovídá dnešním technickým požadavkům. 	
	 V normě je popsáno zařízení „SATO“ – speciální prvek, který dokáže omezit nadměrné 
	 zahřívání a potlačit vznikající požár. SATO je popsáno jako alternativa klasického požárně 
	 odolného rozváděče v únikových cestách budov a uvádí podmínky, které musí SATO 
	 splňovat podle platných norem.

	 Naše zařízení splňují požadavky normy ATN® 004.

		 	 	 Harmonizované normy EU
	 ČSN EN 61010-1 LVD 2014/35/EU.
	 ČSN EN 61000-1-2 EMC 2014/30/EU.
	 ČSN EN IEC 61439-1 LVD/EMC 2014/35/EU.
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Stavební zákon
Hygiena, ochrana zdraví, 
živ. prostředí atd.

Vyhl. č. 467/2025 Sb.,
o stanovení podmínek požární 
bezp. a výkonu státního 
požárního dozoru
(Vyhláška o požární prevenci)
Obsah a rozsah PBŘ

Vyhl. č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách 
požární ochrany staveb

ČSN 73 0848,
čl. 4.4.2.1. PBS – el. zařízení, 
el. instalace a rozvody

ČSN 73 0802
PBS - nevýrobní objekty 
„Změna Z5“ čl. 12.9.

ČSN 73 0804
PBS - výrobní objekty 
„Změna Z5“ čl. 13.10.

ČSN P 73 0847
PBS – Fotovoltaické (PV) 
systémy čl. 6.2.1.1.

ČSN 73 0802
„Příloha K“ čl. 7.1.

Distribuční síť
podmínky připojení

ČSN 33 2130 ed. 4,
čl. 8.6.2.1. el. instalace 
a rozvody

Projekce Požární
bezpečnost

Bezpečnost při
užívání stavby
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Klíčové výhody

•	 Vyhovuje jako alternativa oproti instalaci el. rozváděče s požární odolností minimálně 
	 EI 30 - kouřotěsnost S200 (i→o) dle čl. 4.4.2.1 ČSN 73 0848 a dle čl. 6.2.1.1 ČSN P 73 0847.
•	 Zařízení PBZ – dle ust. § 5a NV 163/2002 Sb., je zařízení certifikováno jako 
	 Požárně bezpečnostní zařízení.
•	 Minimalizace škod díky včasné detekci, lokálnímu hašení, odpojení přívodu el. energie 
	 a signalizaci.

certifikováno jako

PBZ
automatický hasicí systém

ONLINE 24/7
konektivita

EPS a EZS

Modelová řada ASES FSS-III Modelová řada ASES FSS-III – Lokální hasicí zařízení pro elektrická zařízení
ASES MOBILE/DATVS FSS-III jsou automatická hasicí zařízení určená pro lokální ochranu elektrických  
zařízení. Obsahují čisté hasivo, jehož charakteristiku a použití stanovuje norma ČSN EN 15004-5. Kom-
binuje detekční a hasicí systém v jednom kompaktním elektrotechnickém celku. Zároveň jsou zařízení  
Lokální detektor požáru.

Zařízení jsou unikátní zejména tím, že v jednom okamžiku detekují a signalizují zvýšení teploty,  
automaticky zahájí vypuštění hasiva do chráněného prostoru a zároveň zajišťují odpojení elektrického 
rozváděče či elektrického okruhu od zdroje elektrického proudu.

Odpojení
elektrického

okruhu

Aktivní
hašení

Detekce
a signalizace

SOUČASNĚ
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Srovnání zařízení a jejich specifikace ASES DATVS FSS-III ASES MOBILE FSS-III

Rozměry (mm) bez příslušenství 107×93,5×66,4 125×171×90,5-95,5 
Objem chráněného prostoru 150 litrů 800 litrů
Obsah hasiva 80 g +/- 5 % 450 g +/- 7 %
Baterie ANO ANO
Externí jištění ANO ANO
Připojení na stálý proud ANO ANO
Připojení na lineární teplotní kabel ANO (Volitelné) ANO (Volitelné)
Připojení na externí kouřové čidlo ANO (Volitelné) ANO (Volitelné)
Hasební požární třídy dle ČSN EN2 A, B, C A, B, C

                        

Zařízení modelové řady ASES FSS-III se liší objemem chráněného prostoru (viz srovnání zařízení  
a jejich technické specifikace). Vhodný typ zařízení, jejich potřebný počet a optimální umístění určí 
náš technik.

Zařízení lze poté díky své modularitě vzájemně propojovat. Tato vlastnost je vhodná zejména aktiva-
ci více zařízení současně nebo pro instalace do větších rozváděčových skříní nebo racků.

Umístění Modelové řady ASES FSS-III

Ideální umístění do horní třetiny 
rozváděčových či rackových skříní.

Snadné umístění na DIN lištu 
do rozváděčových či rackových skříní.
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ASES IoT:

•	 Pravidelné vzdálené revize PBZ prováděné OZO technikem – konec fyzických revizí.
•	 Nepřetržitý 24/7 dálkový dohled s historií událostí.
•	 Všechna zařízení včetně dokumentace online v jedné mobilní 
	 nebo webové aplikaci.

Uživatel tak získá okamžitý přístup k informacím 
o umístění zařízení, kompletní zákonné dokumen-
taci, aktuální teplotě a vlhkosti chráněného pro-
storu i detailní historii událostí – vše na jednom 
místě a kdykoli k dispozici.

certifikováno jako

PBZ
monitoring specialistou OZO

ONLINE 24/7
aplikace

Modelová řada ASES FSS - IoT Modelová řada ASES FSS-IoT je inovovaná modelová řada ASES FSS-III,

která zachovává její osvědčené funkce, ale přináší výrazné technologické vylepšení. Toto kompaktní  
a plně autonomní zařízení dokáže v jediném okamžiku detekovat a signalizovat zvýšení teploty,  
automaticky aktivovat zásah vypuštěním hasiva do chráněného prostoru a současně zajistit bezpečné 
odpojení elektrického rozvaděče či okruhu od zdroje napájení. 

Srovnání zařízení a jejich specifikace ASES DATVS FSS-IoT ASES MOBILE FSS- IoT

Rozměry (mm) bez příslušenství 107×101,8×66,4 127,3×176,5×90,5 
Objem chráněného prostoru 150 litrů 800 litrů
Obsah hasiva 80 g +/- 5 % 450 g +/- 7 %
Baterie ANO ANO
Externí jištění ANO ANO
Připojení na stálý proud ANO ANO
Připojení na lineární teplotní kabel ANO (Volitelné) ANO (Volitelné)
Připojení na externí kouřové čidlo ANO (Volitelné) ANO (Volitelné)
Hasební požární třídy dle ČSN EN2 A, B, C A, B, C

Obě zařízení modelové řady ASES FSS-IoT lze vzájemně propojit. Současně je možné zajistit kompa-
tibilní spojení mezi modelovou řadou ASES FSS-III a ASES FSS-IoT.
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Umístění Modelové řady ASES FSS-IoT

Historie všech událostí a monitorovaných hodnot.

Nepřetržitý 
24/7 dálkový 
dohled 
s indikací. 

Všechna zařízení 
online v jedné 
mobilní nebo 
webové aplikaci.

Všechny 
dokumenty 
na jednom 
místě.

Ideální umístění do horní třetiny 
rozváděčových či rackových skříní.

Snadné umístění na DIN lištu 
do rozváděčových či rackových skříní.

Možnost dohledu nad uzavřením 
chráněného prostoru pomocí dveř-
ního kontaktu.
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Klíčové výhody

•	 Univerzální ochrana zásuvek, vypínačů a elektroinstalačních krabic v domácnostech, 
	 komerčních budovách a průmyslu. 
•	 Minimalizace škod díky lokálnímu hašení, odpojení přívodu el. energie.
•	 Nejvyšší úroveň požární ochrany, chrání životy a majetek.

Modelová řada ASES SHIELD Power Socket – Lokální hasicí zařízení 
pro elektroinstalace

Odpojení elektrického okruhu – zařízení rozpozná zvyšující se teplotu v zásuvce nebo vypínači  
a odpojí elektrický okruh za pomoci proudového chrániče.
Hašení – při vzniku plamenného hoření je aktivováno vypuštění hasící látky do chráněného prostoru.
Univerzální použití – zásuvky, vypínače a elektroinstalační krabice.
Zapojení – rychlé, jednoduché a bezpečné zapojení bez nutnosti použití šroubů na vodiče N a PE 
(vodiče 0,5-2,5mm² - 450V/24A).

Aktivní
hašení

Snadná
instalace

Odpojení
elektrického

okruhu

ASES SHIELD Power Socket je unikát-
ní bezpečnostní zařízení pro ochranu 
elektroinstalačních krabic (zásuvek 
a vypínačů) před požárem. Obsahu-
je čisté hasivo, jehož charakteristiku 
a použití stanovuje norma ČSN EN 
15004-2.
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Umístění Modelové řady ASES SHIELD Power Socket

Možnost propojení elektroinstalace 
spojení vodičů přes ASES SHIELD 
Power Socket bez použití šroubů.

Kontrolní otvory – umožňují kontrolu 
elektrických vlastností (kontrola nulo-
vého vodiče, napětí atd.)

Snadné připojení nulového vodiče 
(modrá) a uzemnění (žlutozelená)  
z ASES SHIELD Power Socket do kon-
taktní části zásuvky.
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Klíčové výhody

•	 Správná a bezpečná montáž díky konstrukci 
	 zařízení a „Click systému“ je zachováno správné umístění 
	 konektorů a vedení kabelů. 
•	 Ochrana MC4 konektorů před vnějšími vlivy (vlhkost, prach, UV záření a další). 
•	 Hašení – při vzniku plamenného hoření je aktivováno vypuštění hasicí látky 
	 do chráněného prostoru. 
•	 Prodloužená životnost a spolehlivost FVE.
•	 Žádné stahovací pásky - rychlá instalace bez složitých úprav.
•	 Certifikovaná životnost 30 let 

Modelová řada ASES SHIELD MC4 Solar –  Ochrana kritického místa 
FVE – MC4 konektorů

Umístění Modelové řady ASES SHIELD MC4 Solar

ASES Shield MC4 Solar zajišťuje bez-
pečnost a spolehlivost vaší fotovoltaic-
ké elektrárny před rizikem požáru, a to 
přímo v nejcitlivějším místě – MC4 ko-
nektorech.

Ochrana MC4 konektorů je klíč k bezpečnosti, výkonu a dlouhé životnosti vašeho FVE systému, 
čímž se zabývala například i studie The University of Edinburgh.

Příčiny požárů fotovoltaických elektráren dle 
studie Edinburské Univerzity 2021

Vznícení způsobené panely	 10 %
Vznícení způsobené izolátorem	 15 %
Vznícení způsobené měničem	 14 %
Vznícení způsobené rozvaděči a pojistkami	 5 %
Vznícení způsobené kabelovými rozvody	 6 %

Vznícení způsobené konektory	 17 %
Příčina zahoření neznámá	 33 %

17 %

10 %

33 % 15 %

14 %

5 %6 %

Snadná
instalace

Ochrana
konektorů MC4

Ekonomická
úspora

Prodlužuje 
životnost
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Certifikace



Výrobce:
ASES GROUP, s.r.o.
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4

Provozovna:
ASES GROUP, s.r.o.
Markova 1768
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

info@asesgroup.cz    www.asesgroup.cz


